Siliconegummi i fadevare egnet kvalitet iht. FDA 177.2600

og EN 1935/2004.

Glat pa begge sider. Gode temperatur egenskaber.
Kan leveres pa ruller og i Ibm.

Hardhed: 60° +/- 5 shore A | DIN 53505
Veegtfylde: 1,2 DIN 53508
Brudstyrke: 6 Mpa DIN 53504
Brudforleengelse: 200% DIN 53504
Temperatur: -90° til +200°C -

Blivende deformation: | 20% DIN 53517

Ozon: Resistent
Vejr: Resistent
Olie: Ikke resistent
Benzin: Ikke resistent
Syre: God resistens
Steerke baser: God resistens
Slid: Velegnet

-Lister

-Pakninger
-Medicinal industri
-Fadevare industri

605020010 1,0 1.200 10,0 12,0 1,20 14,40
605020015 1,5 1.200 10,0 12,0 1,80 21,60
605020020 2,0 1.200 10,0 12,0 2,40 28,80
605020030 3,0 1.200 10,0 12,0 3,60 43,20
605020040 4,0 1.200 10,0 12,0 4,80 57,60
605020050 5,0 1.200 10,0 12,0 6,00 72,00
605020060 6,0 1.200 10,0 12,0 7,20 86,40
605020080 8,0 1.200 5,0 6,0 9,60 57,60
605020100 10,0 1.200 5,0 6,0 12,00 72,00
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